
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

25.345.2408
DN 125 (5") flanşlı, Kullanım Basıncı 6 Bar'a kadar olan flanşlı filtreler (TSE 10276)
Adet
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Müşterek Tesisat

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 1345,00 9,80 4,90

2014 1420,00 10,80 5,40

2015 1680,00 12,10 6,05

2016 1690,00 15,40 7,70

2017 1700,00 16,60 8,30

2018 1880,00 19,10 9,55

2019 2410,74 47,40 23,70

2020 3009,89 55,71 27,86

2021 3760,70 67,98 33,99

2022-1 7053,75 103,75 51,88

2022-2 11571,25 103,75 51,88

2022-3 11602,38 134,88 67,44

2023-1 12250,38 209,13 104,57

2023-2 16006,25 343,75 171,88

2024 16867,25 567,25 283,63

Birim Fiyatları

(225-548)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.2408 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG 
hatlarındaki brülör, kombi, sayaç, regülatör gibi cihazların gazın taşındığı partiküllerden zarar görmemesi 
amacıyla kullanılan filtrelerin işyerinde temini ve yerinde montajı.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme Bileşenleri

20.345.2408

DN125 (5") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 
Bar’a kadar olan flanşlı filtreler  / 
Doğalgaz Filitreleri  ((TSE 10276) 
(Rayici)

Ad 1,000000

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 0,200000

10.100.1082 01.519 Tesisat ustası Saat 1,300000

10.100.1084 01.521 Tesisat usta yardımcısı Saat 1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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