
Poz No
Tanımı

Birimi
Kurum
Fasikül

25.125.2203
Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok gövde) 90x90x11 cm, kare, Akrilik Monoblok Gövdeli Duş 
Tekneleri
Adet
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Sıhhi Tesisat

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 197,00 21,30 10,65

2014 207,00 17,70 8,85

2015 238,00 19,80 9,90

2016 255,00 25,30 12,65

2017 303,00 27,10 13,55

2018 376,00 31,00 15,50

2019 466,19 38,39 19,20

2020 579,85 45,10 22,55

2021 802,31 54,99 27,50

2022-1 1138,94 83,94 41,97

2022-2 1824,69 83,94 41,97

2022-3 1850,00 109,25 54,63

2023-1 2780,38 169,13 84,57

2023-2 3925,63 269,38 134,69

2024 4650,00 445,00 222,50

Birim Fiyatları

(087-603)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.125.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

TS EN 263'e uygun dökme akrilik levhalardan üretilmiş, bağlantı boyutları TS EN 251'e uygun, özel sifonu ile 
birlikte işyerinde temini ve montajı. (Renkli olanlar için montajlı birim fiyatlar % 10 artırılacak, montaj bedelleri 
arttırılmadan aynen uygulanacaktır).
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Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme Bileşenleri

20.125.2203

Beyaz akrilik duş teknesi. (Mono blok 
gövde) 90x90x11 cm, kare / Akrilik 
Monoblok Gövdeli Duş Tekneleri   / Duş 
Teknesi   (Rayici)

Ad 1,000000

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 1,000000

10.100.1082 01.519 Tesisat ustası Saat 1,000000

10.100.1084 01.521 Tesisat usta yardımcısı Saat 0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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