44.100.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 44.100.2101 (021.100)
Tanimi KOYUN KALDIRMA ELEVATORU (ihzarat %60 ) (Olgl: Adet)
Birimi Adet
Kurum iller Bankasi
Fasikul Sogutma ve Monoray Tesisati
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 6910,27 427,80 0,00
2014 7587,48 758,75 0,00
2015 8020,00 802,00 0,00
2016 8622,00 863,00 0,00
2017 9829,00 983,00 0,00
2018 11008,00 1101,00 0,00
2019 14346,00 0,00 0,00
2020 11982,00 1199,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
2022-1 0,00 0,00 0,00
2022-2 0,00 0,00 0,00
2022-3 0,00 0,00 0,00
2023-1 0,00 0,00 0,00
2023-2 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

KOYUN KALDIRMA ELEVATORU (ihzarat %60) (Olgi: Adet) Koyun kesim béliimiinde bulunan canli
koyunlarin ayaklarina takilan koyun kanama kancalari kasaplar tarafindan 2" boru ray Gzerine konur.
Elevator zinciri Gzerinde 1000 mm mesafelerle konan 6zel iticiler yardimi ile koyunlar canli olarak ve 45°
egimde yukselerek kanama monorayina goénderilir. Kaldirma elevatéri 2 HP motor reduktor ile tahrik edilir ve
iki adet zincir digli ile ve 100 mm hatveli zincir ile (projeye gore uygun uzunlukta) sonsuz hareket saglanir.
Sase NPU profilden yapilacak ve zincirin hareketine mani olmayacak sekilde imal edilecektir. Zincir dislilerin
bir tanesi motor reduktorden zincir disli vasitasi ile hareket saglayacaktir. Diger digli gerdirme dislisi olup,
sasenin kuyruk kismina monte edilecektir. Diglilerin saselere yataklanmasi rulmanli olacaktir. 2" boru ray
elevator gévdesine lama hengerlerle baglanacaktir. Elevatér tahrik kisminda koyun kanama monorayina,
kuyruk kisminda ise zemine dzel imal dubellerle monte edilecektir. Gévde sicak daldirma galvanizli, zincir
ise elektro galvanizli olacaktir. is yerinde komple tam tekmil galisir duruma getirilmesi ve teslimi.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Rayi¢c No

Onceki Rayic No
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Birimi

Miktar

Oska Yazilim'dan alinmistir.




