25.610.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 25.610.1102 (469-202)
Tanimi 18 It en az 40x90x85 cm oOlcllerinde en az 16 kW
Birimi Adet
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikl Mutfak ve Camasirhane Tesisatl
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 4290,00 25,00 12,50
2019 5279,95 34,00 17,00
2020 6702,30 39,94 19,97
2021 9059,54 48,69 24,34
2022-1 13724,38 74,38 37,19
2022-2 19593,88 74,38 37,19
2022-3 19616,38 96,88 48,44
20231 23037,50 150,00 75,00
2023-2 32287,50 237,50 118,75
2024 41355,00 392,50 196,25

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Muhtelif gidalarin bol yag igerisinde kisa slrede kizartiimasi i¢cin AlSI 304 18\8 kalite Cr-Ni'den mamul, 85
cm yukseklikte, yag kabi soguk mintikali, tek veya cift kizartma sepetli alt kismi kapakli, alttan bosaltmali
veya 6nden bosaltma sistemli ve iginde yag toplama kabi olan, pilot lambasi, termostati, yag bosaltma
muslugu ve sepetler kizartma iglemine ve saglik sartlarina uygun telden, sapi iIsinmaya karsi korumali,
termostat ile 100-180 °C arasinda sicaklik kontroll yapilan, havuzlarin her biri ayri kumanda sistemi ile
bagimsiz olarak kullanilan, termostatlarin yag ile temas eden uglari Cr-Ni olan, hazneden yagi bosaltmak
icin altinda veya 6nlnde kuresel vanasi bulunan, gok maksatl kullanima uygun olarak altina dolap konabilen
veya orta grup uygulamalar igin uygun bir karkas izerine monte edilen, ana kumanda salteri, cihazda bir
tehlike durumunda elektrik girisini otomatik olarak kesen limit emniyet termostati bulunan, tim elektrik
kumanda ve kontrol donanimlari uluslararasi standarda uygun olan fritézin ayaklarinda yikseklik ayar
elemanlari ile igsyerinde temini ve yerine montaji. isyerinde temini ve montaji. ?

Not: Cihazlar; ?2014/35/AB belirli gerilim sinirlari igin tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili ydnetmelige?
uygun olarak uretilecektir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Malzeme Bilesenleri
18 It en az 40x90x85 cm olgllerinde en

20.610.1102 az 16 KW / Elektrikli Fritdz / Fritdzler Ad 1,000000
(Rayici)
Montaj Bilesenleri

10.100.1062 01.501 Diz isGi Saat 1,000000

10.100.1082 01.519 Tesisat ustasi Saat 1,000000

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




