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Tanımı
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Kurum
Fasikül

35.170.2500
LED Ampül: (Ölçü: Ad.) E27 duylu, -20…+50 ºC çalışma sıcaklık aralığı olan, dahili sürücülü, 
kullanım ömrü en az 13000 saat olan ampülün iş yerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve 
montajı dahil çalışır halde teslimi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

Birim Fiyatları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.170.2500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

E27 duylu, -20…+50 °C çalışma sıcaklık aralığı olan, dâhili sürücülü, kullanım ömrü en az 13000 saat olan 
ampulün işyerine temini, her nevi malzeme, işçilik ve montajı dâhil çalışır halde teslimi.
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Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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