KGM/15.058/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No KGM/15.058/1

Tanimi Lastik Tekerlekli Silindir ile Sikistirma Yapilimasi

Birimi Saat
Kurum Karayollari Genel Mudurligu
Fasikul Bitumlu Kaplama, Yol Kopri
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 85,99 0,00 0,00
2014 96,48 0,00 0,00
2015 89,93 0,00 0,00
2016 93,76 0,00 0,00
2017 113,99 0,00 0,00
2018 127,80 0,00 0,00
2019 151,85 0,00 0,00
2020 176,09 0,00 0,00
2021 198,04 0,00 0,00
2022-1 344,86 0,00 0,00
2022-2 525,86 0,00 0,00
2022-3 582,94 0,00 0,00
20231 647,09 0,00 0,00
2023-2 867,46 0,00 0,00
2024 1305,33 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

KT$'in ilgili kismindaki esaslar ve sartlar dahilinde, kendinden yurir 35 ton statik agirlikta lastik tekerlekli
silindir ile sikistirma yapilmasi.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:

Lastik tekerlekli silindirin is basinda temini ve sikistirmanin yapilmasi ile asagida "Birim Fiyata Dahil
Olmayan Masraflar" basligi altinda sayilanlar disinda kalan diger bitin iglerin yapilmasi igin gerekli her tarli
iscilik, malzeme, makine, alet ve aracg giderleri ile ylklenici kari ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.

Olgl:

Silindirin fiilen sikistirma isinde ¢alistigi tespit edilen saat cinsinden miktaridir.

Odeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.058/1’deki "Lastik Tekerlekli Silindir ile Sikistirma Yapilmasi
(Kendinden Yarur 35 ton Statik Agirlikta)" saat birim fiyati Gzerinden yapilir.

Not:

Silindirin fiilen sikistirma isinde calistigi saatler olacak ve buna, is sahasina gelis gidiste ve tamirde gecen
saatler ile fiilen sikistirma yapmadan galistigi saatler dahil ediimeyecektir. Calisilan saat miktarini tespit
etmek Uizere kontrol miihendisligi tarafindan atasman tutulacak, buraya silindirin cinsi, sikistirilan km'ler,
calisilan saat kaydedilecektir. Bu atagsmanlar kontrol, ylklenici ve silindir operatori tarafindan her vardiya
sonunda imzalanacak ve bu tutanagin bir 6rnegi ylkleniciye verilecektir.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
1 Saaik lastik tekerlekli silindir Gcreti
KGM/03.545/3 (kendinden ydrr, 80 ile 100 HP Saat 1,000000
glicinde, 35 ton statik agirlikta)

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




