KTB.62.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No KTB.62.2002
Tanimi Ahsap Eser Paketleme
Birimi m2
Kurum Kiltir Bakanhgi
Fasikl
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2021 146,25 0,00 0,00
2022-1 223,75 0,00 0,00
2022-2 223,75 0,00 0,00
2022-3 289,50 0,00 0,00
20231 450,00 0,00 0,00
2023-2 637,50 0,00 0,00
2024 1050,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Kurumu: Kaltar ve Turizm Bakanhgi

Teknik Tarifi: Sergide veya depolarda bulunan ahsap eserler kendi iglerindeki gerekli kontrolleri ve
belgelemeleri yapildiktan sonra mevcut durum tespit tutanaklari imzalanacaktir. Degisik ahsap turlerinden
degisik kullanim amaglari (kap1, pencere, séve, pencere kanadi, vb.) dogrultusun da uretilen ahsap eserler
organik eser sinifinda oldugundan su, nem, isl, 1sik, kemirgen hasere, vb. etkenlerden etkilenmektedir. Bu
eserler paketlenmeden dnce kontrol edilmeli, 6rnegin bocek ugus delikleri var ise Mlze laboratuarina
alinarak acil bécekten arindirici 6nlemler alinmalidir (fimigasyon vb.). Nem ihtiva eden eserlerin nem orani
stabil tutulmali, buna gére depolama énlemi alinmalidir. Durumu tasima veya depolama esnasinda tehlike
arz eden eserlerin pasif restorasyonlari yapilarak paketlenmelidir. K6t durumda olan ahgaplar uzman
restoratorler tarafindan muze kontroli ve sorumlusu gézetimde restore edilmelidir. Eserler ilk olarak tyvek
kumaslara sarilacak, ardindan jeotektil kege ile sarilarak olusturulacak bir tagima platformuna
yerlestirilecektir. Bu platform Gizerinde sabit sekilde tasinacak, tasima esnasinda eserde esneme buikilme
vb. durumlar olmamasi i¢in 6énlemler alinacaktir. Eserler bulunduklari depo veya sergi kosullarina goére
calismaya alisik olduklarindan taginacaklari gegici veya kalici depolarda uygun iklimlendirmeler yapiimalidir.
Tam bu islemler igin gerekli her turll iscilik, malzeme ve zayiyati, isyerindeki yatay-dusey tasima, yiklenici
kari ve genel giderler dahil m2 fiyati ............. TL. dir.

OLCU : Yapilan paketin ylizey alanlarindan en buytgu dlcllerek 6deme yapllir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi

Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
01.v04 Mutehassis usta Saat 2,000000
01.V05 Mutehassis usta yardimcilari Saat 2,000000

Oska Yazilim'dan alinmistir.




