KTB.95.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No KTB.95.6010
Tanimi CCTV Monitor 87"-100
Birimi Adet
Kurum Kiltir Bakanhgi
Fasikl
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
2022-1 0,00 0,00 0,00
2022-2 0,00 0,00 0,00
2022-3 0,00 0,00 0,00
2023-1 220612,00 450,00 225,00
2023-2 274735,48 603,00 301,50
2024 587500,00 1206,00 603,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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. Ekran boyutu en az 97.5 inch olmalidir.

. Ekran IPS teknolojisine gore Uretilmis olmalidir.

. Ekran ¢6zunurlagu en az 3840 x 2160 olmalidir.

. Ekran parlakhgi en az 500 cd/m2 olmalidir.

. Ekran kontrast orani en az 1300:1, dinamik kontrast orani ise 500.000:1 olmalidir.
. Gorintid formati 16:9 olmahdir.

. Tepkime stiresi en fazla 8 ms olmalidir.

. Ekranin panel 6mri en az 50.000 saat olmahdir.

. Yataydan/Dikeyden izlenme agisi en az 178° olmalidir.

. Display Port1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2) girisleri olmalidir.

. Ses giris ve ¢ikiglari olmalidir.

. Kontrol amaclh RS232 ve RJ45 baglantilari olmahdir.

. Ekran boyutlari en fazla 2193.2 x 1248.2 x 87.9 / 97.9mm olmalidir.

. Agirhgi en fazla 90.6 kg olmalidir.

. Gug kaynagi 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz olmalidir.

. 10 x 15’e kadar dégsemeli matris kurulum yapilabilmelidir.

. Ses igin 2 x 10W RMS hoparlérleri olmalidir.

. 0-40°C sicakliktaki, %20-%80 nem oranindaki ortamlarda sorunsuz ¢alisabilmelidir.
. Isletim sistemi Android (8.0) olmalidir.

Tek merkezden birden fazla monitérin igerigini kontrol etmeye ve diizenlemeye yarayan CMND Create

&amp;Control 6zelligine sahip olmalidir.
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. igerigin bulut Gizerinden (entegre edilmis HTML5 browser iizerinden) kontrol edilebilmesi igin

SmartBrowser 6zelligi olmalidir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.



KTB.95.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
04.KTB.8610 CCTV Monitor 87"-100 Adet 1,000000
Montaj Karsilgi
10.100.1081 01.518 Elektrik ustasi Saat 3,840000
10.100.1064 01.503 Cirak Saat 3,840000

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




