77.185.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 77.185.1004 (PK_Z_EO04)
Tanimi Merdiven kaydirmaz bant uygulamasi
Birimi m
Kurum PTT
Fasikul
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 11,98 0,00 0,00
2020 16,25 0,00 0,00
2021 17,50 0,00 0,00
20221 18,75 0,00 0,00
2022-2 21,56 0,00 0,00
2022-3 23,73 0,00 0,00
20231 42,00 0,00 0,00
2023-2 50,40 0,00 0,00
2024 63,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Kaydirmaz Bant 50 mm eninde siyah renkte olacak.

Kaydirmaz zimpara yapida uretilmis olacak Dis ve i¢ mekan igin uygun olacak.

Dayaniklilik: Dogal kimyasallar, kati/sivi yaglar, hidrokarbonlar ve tuzlu suya karsi yuksek direngli olacaktir.
Isi Direnci:-30 C’ den + 80 C de kullanilabilir olacaktir.

Kimyasal Yapi: Yiksek kaymaz performansli elastomerik politretan karisimli yapiskan filmli olacaktir.
Bakim: Ev deterjanlari ve su ile diizenli yikanabilir 6zellikte olacaktir.

Uygulamadan énce iyi bir zemin polimerizasyonu igin bantli zemin Uzerinde 12 saat yirinmemesi igin
gerekli tedbirler alinacaktir.

Uygulama: Zeminin kuru ve temiz olmasi gereklidir.

Uygulama yapilmadan énce zemin izo propil alkol (ipa) ile temizlenecek; ipa tamamen kuruduktan sonra
uygulama yapilacaktir.

Yapiskan bélimden koruyucu filmi agilarak bandin bir ucu diizgin bir sekilde temizlenmis zemine yerlestirilip
Uzerine bastirilarak i¢cersindeki hava bosaltilarak yayilacak.

Yapistirma igleminden sonra Uzerine baski yapilarak zemine tam olarak sabitlenmesi saglanacaktir.

Bant; basmagin ucunun 2-3 cm gerisine proje Uzerinde verilen 6l¢llere gére uygulanacaktir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Rayi¢c No

Onceki Rayic No

Tanimi

Birimi

Miktar

Oska Yazilim'dan alinmistir.




