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Poz No 77.185.1016 (PK_D_E08-E08/01)
Tanimi Engelli WC igin acil durum ipli gagri butonu ve kapiisti ikaz lambasi
Birimi Tk.
Kurum PTT
Fasikl
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 568,86 0,00 0,00
2020 753,75 0,00 0,00
2021 850,00 0,00 0,00
2022-1 1625,00 0,00 0,00
2022-2 1868,75 0,00 0,00
2022-3 2055,63 0,00 0,00
20231 3340,00 0,00 0,00
2023-2 4008,00 0,00 0,00
2024 6879,16 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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iPLI CAGRI BUTONU

Hasta ¢agri Unitesi ABS (Plastik) malzeme den yapilmig olacaktir. Tamamen mobil veya cift tarafli yapiskan
ile sabit montaj yapilabilecek sekilde segenekli kullanim imkani verecektir.

Butonlar (izerinde Cagriy! ifade eden ZiL igareti ve acil durumlar igin ayrica ACIL ¢agri butonu olmali
(Gérevlinin ayrica acil personel cagirma kodlu) ve IPTAL buton 6zelligi olacaktir.

En az 1.20 cm uzunlugunda ¢agri baslatma tusu islevinin gérecek ve Unitenin igine saglamca baglanmis
kolay deforme olmayacak bir ¢cagri ipi olmalidir.

Acil durum cagri sistemi RF (Radyo Frekansi) teknolojisi kullanilan ve tamamen kablosuz veri iletisim
prensibiyle ¢alisan tek yonli sistem olacaktir.

Kablosuz veri haberlesme ve network, kisa mesafe erisim telsiz cihazlari temel standartlari ile kurma ve
kullanma esaslari hakkinda yonetmelikleri TGM_STK geregi 433—434 MHZ. Araligindaki alt band ISM
bandinda ASK modilasyonu kullanabilen 10 MW. Cikis glictiyle ve timulyle TGM saglik haberlesmesi igin
tahsis etmis oldugu frekans kullanilacaktir.

Haberlesme sistemi ortamdaki RF kirliligi bina ve diger engellerin RF sinyali yansitma kirma ve zayiflatma
etkilerine bagli olarak gerekli yerlere de aktarici kullanilabilir olacaktir.

Sistem elemanlarinin birbiriyle entegresi yapilmis olarak verilecektir.

Sisteme Fatura tarihinden itibaren 24 ay garanti verilecektir.

Tdm Urlnler Avrupa standartlarinda CE sertifikali ve BTK Bilisim Teknolojileri Kurumundan onayli, Sanayi
bakanhgr Garantisi kapsaminda olmali ve Test Raporlari, sertifikalar Satici firmadan istenmelidir.

KAPI USTU IKAZ LAMBASI

Acil durum kapi Ustl ikaz lambasi, engelli butonlari ile uyumlu galisacaktir.

Lamba, ¢agri aninda sesli ve 1sikli olarak uyari yapabilecektir. Siren ses glicl ayarlanabilir olacaktir.
Cagr yapildiginda kirmizi 1g1k yanmali, Mavi Kod ¢agrilarinda mavi 1sik ve siren ses 6zelligi devreye
girecektir.

Kap! Ustiine monte edilebilir 6zellikte olacaktir.

Acil durum cagri sistemi RF (Radyo Frekansi) teknolojisi kullanilan ve tamamen kablosuz veri iletisim
prensibiyle calisan tek yonli sistem olacaktir.

Kablosuz veri haberlesme ve network, kisa mesafe erisim telsiz cihazlari temel standartlari ile kurma ve
kullanma esaslari hakkinda yonetmelikleri TGM_STK geregi 433—434 MHZ. Araligindaki alt band ISM
bandinda ASK modiilasyonu kullanabilen 10 MW. Cikis gucuyle ve timulyle TGM saglik haberlesmesi igin
tahsis etmis oldugu frekans kullanilacaktir.

Haberlesme sistemi ortamdaki RF kirliligi bina ve diger engellerin RF sinyali yansitma kirma ve zayiflatma
etkilerine bagli olarak gerekli yerlere de aktarici kullanilabilir olacaktir.

Kirmizi, mavi, yesil 1sikl ikaz ve alarm 6zelligi olmalidir.

DC12V adaptori ile beslenmelidir.

Sistem elemanlarinin birbiriyle entegresi yapilmis olarak verilecektir.

Kuruluma ve montaja hazir olarak génderilmeli, kolay kuruluma sahip olmalidir.

Sisteme Fatura tarihinden itibaren 24 ay garanti verilecektir.

Tdm urlnler Avrupa standartlarinda CE sertifikali ve BTK Bilisim Teknolojileri Kurumundan onayli, Sanayi
bakanhgi Garantisi kapsaminda olmali ve Test Raporlari, sertifikalar Satici firmadan istenmelidir.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Oska Yazilim'dan alinmistir.




