V.0204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No V.0204
Tanimi is iskelesinde kereste bedel
Birimi m?
Kurum Vakiflar Genel Mudurligu
Fasikl
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,75 0,00 0,00
2014 0,75 0,00 0,00
2015 0,84 0,00 0,00
2016 0,91 0,00 0,00
2017 0,96 0,00 0,00
2018 1,20 0,00 0,00
2019 1,31 0,00 0,00
2020 1,69 0,00 0,00
2021 2,00 0,00 0,00
2022-1 3,81 0,00 0,00
2022-2 5,00 0,00 0,00
2022-3 5,00 0,00 0,00
20231 5,81 0,00 0,00
2023-2 10,00 0,00 0,00
2024 12,50 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Kerestesi Cevre ve Sehircilik Bakanhigi Yapi isleri Genel Teknik Sartnamesindeki sartlara uygun olmak
kaydiyla yapilarda dis kaplama, derz, siva ylzeysel alan olarak kullaniimasi gereken yerlerde is iskelesinin
yapilmasinda (asma is iskelesi dahil) kullanilan kerestede butiin malzeme, zayiat, iscilik, isyerinde ytkleme,
yatay ve dusey tasima, bosaltma, miteahhit kari ve genel giderler dahil, beher m2 is iskelesinin alan
boslugunda kullanilan kerestenin bedeli:

OLCU: Duvar, duvar kaplamasi, siva, derz ve benzeri igler icin kullanildidi takdirde iskelenin ayaklarinin
oturdugu yuzey ile sagak alt ylzey arasindaki aralik, ylkseklik, iskele kurulan binanin diginin zemin kattaki
uzunlugu geniglik olarak alinir. Genislikle yiksekligin carpimi is iskelesi alani kabul edilir.

NOT : 1-Bir yerde kurulan is iskelesi ile o0 mahaldeki butin iskelelik islerin yapildigi kabul edilir. Ve is
iskelesinde kereste bedeli bir kere verilir. Ancak iskelenin elde olmayan nedenlerle bosta kalmasi, tehlike
yaratacak durumda oldugu takdirde iskele, idarenin yazili miisaadesi alinarak sékiilecek, tekrar bu yerlere is
iskelesi kuruldugunda is iskelesinde ikinci ve son defa isgilik bedeli verilecek, kereste bedeli verilmeyecektir.
iskele genisligi cephelerde dikmeden dikmeye 1,50 mt."den genis yapilamaz.2- is iskelesinin kuruldugu
tarihten 2 yili gegmesi durumunda, yikleniciden kaynaklanan bir is uzamasi olmadidi sirece 6lgim miktari
1,25 ile garpilarak édenir.3-iskelenin Kurul Karari vb. bir nedenle zorunlu sékilmesi durumunda kereste
bedeli 6denmez. Sadece iscilik bedeli 6denir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
Malzeme:
Norm ¢am kereste (isbasi 2.sinif)
04.V012/01 (rutubeti 20 derece alti, kesit alani 100 m3 0,001000
cm?den kicik (100 cm? dahil))

Oska Yazilim'dan alinmistir.




